
Acrescente efeitos brilhantes a etiquetas de grande formato, 
pré-impressas e em branco ou imprima destaques metálicos em 
superfícies transparentes e pré-coloridas. O Sistema de Impressão 
Industrial  FX810e da DTM Print possui uma caixa metálica robusta 
e está pronto para executar trabalhos pesados. A tela é a cores e 
sensível ao toque, o que simplifica a navegação e oferece uma ex-
periência mais intuitiva ao utilizador. A guilhotina opcional permite 
cortar com precisão etiquetas contínuas, refletivas e pré-cortadas.

Use a FX810e como um acessório opcional para qualquer impressora 
a jato de tinta, laser, LED ou etiquetas térmicas ou apenas para a 
impressão de folhas. Se precisar  imprimir texto simples, códigos 
de barras, bordas, gráficos, fundos e muito mais: a FX810e imprime 
praticamente qualquer design!

Impressora de etiquetas DTM FX810e
Impressora industrial térmica de ribbon para etiquetas até 220 mm de largura

Não apenas destaques em dourado, prateado, azul e vermelho mas 
também várias cores especiais e em transparente. As suas etiquetas 
ficam com uma maior resistência a água, químicos, soluções de 
limpeza, raios UV e ambientes de produção agressivos. O papel 
alumínio transparente permite produzir etiquetas com comple-
mentos brilhantes parciais, perfeitos para o design de logotipos 
ou outros aspetos da etiqueta.

http://dtm-print.eu/en/
http://dtm-print.eu/en/pages/fx810e.html


Especificações:
Método de impressão: Transferência térmica e térmica direta

Resolução da impressão: 300 dpi (12 dots/mm)

Velocidade máx. de 
impressão: 101,6 mm (4”) por segundo

Largura máx. de impressão: 219,5 mm (8,64”) 

Comp. máx de impressão: 1016 mm (40”)  

Largura do media: 108 - 255 mm (4”- 10“)

Espessura do media: 0,05 - 0,25 mm (0,002” - 0,01”)

Tipos de media: Rolo contínuo, etiquetas pré-cortadas ou 
 com listra preta, etiquetas em rolo com   
 furo 

Sensor de media:  Sensor reflexivo móvel e sensor 
 transmissivo central alinhado 

Rolo de fornecimento: 38,1 - 76,2 mm (1,5-3”) ID núcleo com o 
 máx. 254 mm (10”) OD

Largura do rolo: máx. 220 mm (8,66”) 
 Recomendação: Escolha uma fita com a 
 largura adequada ao seu layout. 
 Se o seu layout cobre apenas 100 mm da 
 etiqueta, use um rolo de fita de 100 mm de  
 largura.

Comprimento máx. da fita: 300 m (981”)

Rolo de Ribbon: 25,4 mm (1”) ID core  
 com máx. 68 mm (2,67”) OD 

 Tipos de Ribbon: Cera, cera / resina, resina 
 Ribbons recomendados: 
 Transferência térmica com certificação 
 DTM Print Ribbon em cores metálicas   
 (ouro, prata, azul, vermelho), cores exatas   
 e folha clara

Incluído: Desbobinador externo de etiquetas

Interface:  USB 2.0, Ethernet 10/100

Sistema eléctrico: AC input: 100-240 V AC, 50/60 Hz  
 DC output: 24 V DC, 2,4A

Software (incluído): Edicão gratuita NiceLabel Free 2019 DTM 

Sistema operativo: Windows 7/10

Linguagem de impressão: EZPL, GEPL, GZPL

Luzes Indicadoras: Alimentação / Em espera, Alimentação /   
 Pausa / Cancelar (Pronto: verde, erro:  
 vermelho)

Controlos: Botão Power / Standby com duas cores 
 Quadro de LED, alimentação / pausa / 
 cancelamento botão colorido (Pronto /   
 Erro), calibrar botão no painel traseiro

Certificações:  CE, FCC Class B, RoHS

Peso: 11,7 kg (25,8 lbs)

Dimensões (WxHxD): 432 mm x 224 mm x 221 mm 
 (16,9” x 8,8” x 8,7”)

Notas: As impressoras Lx-Series não estão 
 incluidas das no preço dos Sistema FX810e

Decoração flexível ou impressão sólida 
de etiquetas largas! 
É um fato: quanto mais destaques, mais chama a atenção. É por 
isso que o hot stamping nas etiquetas é popular há muitos anos.

No entanto, o hot stamping tem vários desafios: custos de insta-
lação caros, solicitar um cortante leva tempo. Não pode alterar a 
imagem sem incorrer em mais despesas e quase sempre há uma 
produção mínima de milhares de rótulos.

O sistema de impressão FX810e da DTM muda este paradigma. 
Acrescente facilmente elementos brilhantes a etiquetas pré-im-
pressas ou brancas. A decoração metálica brilhante e os elemen-
tos transparentes brilhantes destacam os seus produtos na loja, 
ajudando-o a vender mais.

Deseja manter-se simples e menos arrojado? Escolha a impressão 
de uma cor atrativa (por exemplo, somente preto) para acrescentar 
os dados a uma etiqueta pré-impressa ou imprimir etiquetas de 
uma cor de forma rápida e precisa. Imprima quantas vezes quiser 
e forem necessárias, etiquetas pequenas ou grandes. A FX810e 
adapta-se perfeitamente às suas necessidades.

Facilidade de utilizar 
Desde a configuração inicial até a operação completa, a FX810e 
é fácil de usar. Além disso, tudo o que precisa para começar a 
imprimir etiquetas está incluído na caixa que contém:

• Software de design de etiquetas gratuito NiceLabel® Free 
2019 DTM 

• Um ribbon preto de arranque com 220 mm + 4 ribbons 
metálicos com 100 mm cada (ouro, prata,vermelho, azul)

• Desbobinador de etiquetas para rolos com diâmetro externo 
até 10”

• Dois anos de garantia após registo (leia mais em register.
dtm-print.eu)
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Opções: FX810e  
 FX810e módulo de cortante 
 RW-7 Rebobinador externo de etiquetas 

Fabricante: DTM Print GmbH

Parceiro português: 
Marque TDI –  
Tecnologias de Codificação, S.A.
Zona Industrial da Maia Sector X 
Complexo Empresarial Soconorte 
Arm L 4475-249 Maia
Tel.: 229 866 660
E-mail: vendas@marquetdi.pt
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